R1 = 1kΩ 1(2W                               


C1 = voir texte

R2 = 330Ω 1W




C2 = 10nF 400V

R3 =  1MΩ 1(4W           



C3 =  1µF 63V

R4 = 4,7kΩ 1(2W 




C4 = voir texte



R5 = 1kΩ 1(2W




C5 = 22nF 250V 

R6 = 100kΩ 1W




C6 = 47nF 63V céramique

R7 = 270Ω 1W                                                          C7 = 220pF mica 250V

                                     



C8 = 150pF mica 250V

R9 = 22kΩ
            



C9 =  270pF mica 250V

R10 = potentiomètre 5kΩ bobiné                      
C10 = 47µF 25V

R11 = 1kΩ 1/2W carbone agglo.       

C11 = 47nF 250V

R12= 47kΩ 1(4W




C12 = 2,2nF 63V

R13 = 22kΩ 1W




C13 = 47nF 400V

R14= 18kΩ 1/2W




C14 = voir texte

R15 = potentiomètre 1MΩ logarithmique

C15 = voir texte

R16 = 56kΩ 1W




C16 = 100nF 63V céramique 

R17 = 12kΩ 2W




C17 = 10nF 63V céramique

R18 = 220kΩ 1W




C18 = 10nF 400V

R19 = 150Ω 1(4W




C19 = Cond. ajustable 5,5 à 80pF RTC

R20 = 4,7 kΩ 1(2W                


C20 = 10nF 400V

R21 = 1kΩ 1W




C21 = 10nF 63V céramique

R22 = 4,7kΩ 1W




C22 = 82pF mica 250V 

R23 = 12kΩ 4W




C23 = 100pF mica 250V

R24 = 47kΩ 1W




C24 = 47nF 250V

R25 = 27kΩ 1W




C25 = CV 500pF oscillateur local

R27 = 1,5kΩ 1W                                                       C26 = 4,7nF 400V céramique

R28 = 470kΩ 1/4W                                                  C27 = cage N°1 CV 500pF ampli HF

R29 = 100 kΩ
 ajustable                                            C28 = 10nF 400V

R30 = 1 MΩ 1/4W                                                    C29 = 10nF 400V

R31 = 2,7kΩ 1/2W                                                    C30 = 10nF 63V céramique

R32 = 220kΩ 1/2W                                                   C31 = cage N°2 CV 500 pF ampli HF

R33 = 82kΩ 1/4W                                                     C32 = 1nF 63V céramique

R34 = 100kΩ ajust.                                                    C33 = 47nF 400V

R35 = 1,8MΩ 1/4W                                                   C34 = 2,2 nF 1% 63V styroflex ou mica 

R36 = 4,7kΩ 1/4W                                                    C35 = 2,2 nF 1% 63V styroflex ou mica  

R37 =  10kΩ  1/4W                                                   C36 = 2,2 nF 1% 63V styroflex ou mica

R38 = 120kΩ  1% 1/4W                                            C37  =100 nF 400V                                                                                             

R39 = 120kΩ  1% 1/4W                                            C38 = 10 nF 63V céramique

R40 = 4,7kΩ  1/4W                                                   C39 = 100 nF 63V céramique

R41 = 10kΩ  ajustable                                               C40 = 10 nF 63V céramique

                                                                                   C41 = 100 pF 63V céramique

                                                                                   C42 = 2,2 nF 63V céramique                                                 

D1 =  1N4148                                                            C43 = 22 nF 63V                                                                                                                                     

D2 =  1N4148

D3 = 1N4148                                                           

D4 =  1N4148

D5 = 1N4148

D6 = 1N4148                                                                            

DZ2 = 2 diodes zener BZX85C51 en série    


DZ3 = 2 diodes zener BZX85C51 en série               

FI1 = voir texte                                                          

FI2 = voir texte






L4 = voir texte                                                          

L10 = self moulée 470µH 

L11 = voir texte

L12 = voir texte 

L13  = voir texte    

L14  =  voir texte

L15 = voir texte

TS   = transformateur de sortie 5kΩ(4Ω

Smètre = microampèremètre 

