Brochage et liste des composants :

U1 = 7818CT

U2 = 7918CT

U3 = 7805CT

Q1 = 2N3819

Q2 = 2N2907

Q3 = 2N2222 

Q4 = 2N1711 

Q5 = 2N2905 

pont = pont diodes 1A

D1 = D2 = D3 =1N4148

D4 = D5 = BA479

LED = led rouge diam. 5mm

R1 = R’1 = 22 KΩ 

R2 = R’2 = 1,5KΩ 

R3 = 2,7KΩ 

R4 = R15 = R16 = R17 = R19 = 1KΩ 

R5 = R8 = R21 = R22 = 4,7 KΩ 

R6 = R7 = R18 = 47 KΩ

R9 = R10 = 100 Ω

R11= 22 Ω

R12 = R13 = 15 Ω 

R14 = 10 Ω

R20 = 10KΩ (led)

Ra = 100 Ω ajust.

P1(P’1 = double 47 KΩ lin




P2 = 100 KΩ 

P3 = 470 Ω lin

L = ampoule 6,3V 0,15A

C1 = C2 = 2200µF 35V

C3 = C5 = C12 = 100µF 25V

C4 = C6 = C8 = C’8 = C13 = C19 = C20 = C21 = C25 = 100nF plastique

C7 = C’7 = C14 = C15 = 1µF plastique

C9 = C’9 = 10nF plastique

C10 = C’10 = 1nF plastique

C11 = C’11 = 100pF mica ou plastique (ou 2 x 22pF pour centrage en ondes moyennes)

C16 = C17 = 10pF céramique

C18 = C24 = 680pF

C22 = C23 = 470µF (25V)

C26 = 10µF (25V)

S1/S’1 = commutateur 2 circuits 5 positions

CAV = cavalier + barrette 3 broches ou un inverseur

2 dissipateurs pour boîtier TO5

3 boutons pour axe 6mm

1 interrupteur A/M


1 transformateur 2 x 18V 5VA

3 prises femelles châssis BNC ou autres

2 barrettes de 6 broches et prises au pas de 2,54mm

1 prise secteur normalisée

1 fusible 0,5A + porte fusible châssis

[image: image1.jpg]3DRAIN

2N3819

2
GATE

1S0URCE

TO-92

7805 et 7818 7918
1 E masse
2 masse E
3 S S
3DRAIN
D)
GATE
STYLE 23
2 SOURCE

4

1

25

BF245, BF245A,
BF245B, BF245C

TO-92

COLLECTOR
1

BASE

3
EMITTER

TO-92

BC548




